
SERTİFİKATLI SİSTEMLƏR
SELEMIX Sistemi ISO 12944 ser�fikatlı boyama sistemlərinin geniş seçimini təmin edir, hansı ki, 
müştərilərin fərqli eh�yaclarını qarşılayan davamlılığına qiymə�nə və keyfiyyə�nə görə.
ISO 12944 Müxtəlif mühitlərdə polad konstruksiyalar üçün tanınmış və geniş qəbul edilmiş bir 
standartdır.
Aşağıdakı cədvəldə göstərilən örtük sistemləri müxtəlif səviyyələrdə korroziyanı təsvir edir,  hansı 
ki, ISO 9001 ser�fikatlı bir laboratoriya tərəfindən bölmə 12944  6-cı sınaq metodlarına uyğun 
olaraq seçilmişdir.

SƏNAYE BOYAMA HƏLLƏRİNİN 
GENİŞ SEÇİMİ
SELEMIX  Sistem sənaye is�fadəsi üçün xüsusi hazırlanmışdır: 
Şaxələndirilmiş sistemi həm səth qoruması, həm də este�kası üçün 
istənilən tələbi təmin etməyə imkan verir.
Selemix- in Sistemi çevik və səmərəlidir. Geniş konsentrasiyalı piqmentlər 
və qatranlardan ibarətdir buda müştərinin tələblərinə uyğun xüsusi 
rəngləmə sistemi əldə etməyimizə imkan yaradır.

ISO 12944 XARİCİ ATMOSFER 
ŞƏRAİTİNİN TƏSNİFATI

- Saf atmosfer şərai�ndə is�liklə işləyən binalar məs. 
Məktəblər, ofislər, mağazalar və otellər.

Çirklənmənin aşağı səviyyədə 
olduğu atmosferdə. əksər 
hallarda kəndlərdə.

Kondensasya baş verə biləcəyi is�lik olmayan bir 
bina məs. Salonlar, Anbarlar, İdman obyektləri.

Yüksək rütubət və hava çirkliliyi olan sənaye 
sahələri. (Qida emalı, müəssisələr, çamaşırxanalar, 
pivə zavodları).

Kimyəvi zavodlar, hovuzlar, çimərliklər və 
tərsanələr.

Kükürd dioksidin orta dərəcədə 
çirklənməsi ilə şəhər və sənaye 
atmosferi. Duzluluğu az olan 
dəniz sahilləri.

Orta şoranlığa malik sənaye 
zonaları və sahillər.

Yüksək rütubətə və aqressiv 
atmosferə sahib sənaye zonaları.

Duzluluğu yüksək olan sahil və 
dəniz yerləri

Daimi kondensasiya və yüksək çirklənmə olan bir 
bina və ya yer.

Daimi kondensasiya və yüksək çirklənmə olan bir 
bina və ya yer.

Korroziya 
səviyyəsi

Xarici çirklənmə dərəcəsi Daxili çirklənmə dərəcəsi ISO 12944 Davamlılıq sırası

Dözümlülük aralığı sistemin 
ömrünü təmsil edir müddət, ilk 
texniki işə eh�yacdan əvvəl.

=     2-5 ilAşağı    
=     5-15 ilOrta 
=   15 ildən çoxdurYüksək
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SELEMIX ISO 12944
SERTİFİKATLI BOYA SİSTEMLƏRI
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